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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia lucrarilor / serviciilor de proiectare si modernizare a procesului tehnologic de

tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate in domeniul tehnic si economic.

1. Obiectul caietului de sarcini:

Nr. CPV Denumirea lucrarii / serviciului

i B Proiectarea si modernizarea procesului tehnologic de tratare a apei.

2. Locul, adresa desfasuririi lucrarilor: ,,CET-Nord” SA, cu sediul in mun. Balti, str. Stefan cel Mare
168.

3. Termenul de realizare a lucrarilor: pind la data de 31.12.2020.

4. Documentatia tehnico-normativa de reglementare a lucrarilor :

Nr. | Codul documentului Denumirea documentului
1. CTO BononoaroroBuresapHble YCTAHOBKH W BOJHO-XWMHUUYECKUN PEXUM
70238424.27.100.027- | TOC. Opranusamust sKCITyaTallui 1 TeXHUYECKOTO 00CTy)KHBaHHS.
2009 Hopwmer u TpeGoBanus.
2./ NCM E.03.02-2014 Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor.
3. M3 Norme de deviz pentru lucrari de montare a utilajului tehnologic din

industria chimica, petroliera, de celuloza si hirtie.

5. Volumul lucrarilor:

Nr. | Denumirea lucrarii | Specificatii tehnice

1. Procurarea utilajului | Filtru gravitational;

pentru obtinerea apei | Filtru cu schimbatori de ioni Na';

dedurizate: Recipient pentru solutia de clorura de sodiu;

Q =25m’/h Instalatie de dozare a hidroxidului de sodiu pentru corectarea pH-ului
apei.

g Procurarea utilajului | Filtru gravitational;
pentru obginerea apei | Filtru cu schimbatori de ioni Na';
de  adaos  refele | Recipient pentru solutia de cloruré de sodiu;

termice: Instalatie de dozare a hidroxidului de sodiu pentru corectarea pH-ului
Q =30m’/h apei.

6. Conditii tehnice si de garantie:
Parametrii chimici ai apei brute sunt:
pH-ul 7,0-8,0; duritatea, mg-echiv/l 3,0-6,8; alcalinitatea, mg-echiv/l 7,5-11,0; cloruri, mg/1 -30,0-100,0
sulfati, mg/l 300,0-500,0; fier(lll),mg/! 0,1-0,2.

6.1 Calitatea apei tratate trebuie s@ corespunda cerinfelor documentelor normative pentru apa
dedurizata de alimentare a cazanelor si pentru apa de adaos retele termlce SEe




Ne | Parametrii chimici Apa dedurizata de alimentare Apa de adaos retele
cazane termice.

L. pH 8,2-8,5 10,0-10,3

2 Duritatea, pg-echiv/l 5,0 50,0

3. Alcalinitatea, mg-echiv/l 0,2 3,0-3.5

4. Fierul (IIT), mg/1 0,1 0,1

5. Produse petroliere, mg/l 0,5 1,0

6.2 La livrarea utilajului si echipamentului pentru modernizarea statiei de tratare a apei, ofertantul trebuie
sd prezinte urmatorul pachet de documente si informatii:

6.2.1 Proiectul de reabilitare elaborat in baza studiului de fezabilitate si punerea in functiune a statiei de
tratare a apei, cu capacitatea de 25m>/h apa dedurizata si 30m*/h apa de adaos retele termice, precum si
documentatia tehnica cu descrierea procesului tehnologic de tratare a apei si de exploatare a utilajului si
echipamentului, in limba roména, pe suport de hértie si in forma electronic, in vederea elaborarii
instructiunilor de lucru si/sau a procedurilor specifice pentru buna exploatare a statiei.

6.2.2 Certificatele de conformitate si de calitate a utilajului si echipamentului, precum si certificatele de
garantie pentru utilaj si echipament.

6.2.3 Termenul minim de garantie al instalatiilor in ansamblu nu poate fi mai mic de 12 luni din data darii
in exploatare, iar cel al fiecarui utilaj in parte — conform specificarilor producétorului, dar nu mai mic decat
12 luni.

6.2.4 Existenta centrului tehnic autorizat de deservire si reparatie a utilajului si echipamentului Statiei de
tratare a apei, in RM sau Romania.

6.2.5 Prezentarea buletinelor de verificare sau etalonare metrologica a utilajului, eliberate de catre
institutiile acreditate din RM, daca sunt necesare.

6.2.6 Actul de predare/primire a utilajului si echipamentului de tratare a apei, care va fi semnat de citre
beneficiar, dupa ce vor fi executate urmatoarele clauze:

- instalarea utilajului si echipamentului;

- instruirea personalului cu procesul tehnologic de tratare a apei, modul de intretinere, utilizare si
exploatare a utilajului si echipamentului statiei de tratare;

- efectuarea testdrilor utilajelor si echipamentului in regim automat si manual, prin prelevarea probelor si
efectuarea investigatiilor de laborator, In vederea determinarii corespunderii calitatii apei tratate;

6.2.7 Bunurile (instalatiile, utilajul si echipamentul) trebuie sd corespunda certificatelor de calitate,
standardelor si fiselor tehnice de securitate eliberate de catre producator, sa fie pastratd integritatea
utilajului i ambalajului, conform cerintelor producatorului.

6.2.8 Dac4d testdrile vor demonstra ca utilajele furnizate (unul sau mai multe din set) nu corespund
prevederilor ofertei, certificatelor de calitate, documentatiei tehnice, pasapoartelor, beneficiarul are dreptul
sa solicite Inlocuirea acestuia, iar furnizorul, fara a modifica pretul contractului, va inlocui produsul
necorespunzator in termen de 30 zile de la sesizare.

6.2.9 In perioada de garantie, utilajul sau piesele care se vor deteriora sau uza inainte de termenul
normativ, urmeazd a fi Inlocuite si vor beneficia de o noua perioada de garantie, care incepe de la data
inlocuirii acestora.

6.2.10 Furnizorul va asigura si delega un specialist pentru instruirea si supravegherea personalului
beneficiarului antrenat la exploatarea instalatiilor de tratare a apei, pe o perioada de 5 zile lucratoare dupa
darea in exploatare si testarea instalatiilor, din ziua darii in exploatare a instalatiei. Cheltuielile respective
urmeaza a fi incluse in pretul ofertei.

6.2.11 Bunurile trebuie sa fie noi, produse de catre companii cu experienta similard in domeniul tratarii
apei si confectionate din material rezistent la coroziune, iar echipamentele care sunt in contact cu reactivi
si apele de spalare a instalatiilor sa fie confectionate din material anticoroziv.

6.2.12 Toate utilajele, de baza si insotitoare, urmeaza a fi proiectate si montate astfel, incat sa fie asigurata
exploatarea in regim automat, in limita parametrilor specificati in prezentul caiet de sarcini.

6.2.13 Contractorul va pune la dispozitia Beneficiarului un catalog cu piese de schimb necesare / suficiente
pentru o functionare a utilajelor si echipamentelor pe o perioada de cel putin 10 ani, in conformitate cu
recomandarile producdtorilor.




6.2.14 Contractorul va pune la dispozitie o trusa cu incuietoare continind un set nou de scule (chei
reglabile, chei fixe, surubelnite si alte dispositive necesare pentru intretinere, montaj, demontare sau
testare) care vor fi potrivite pentru orice tip de surub sau piulita utilizata la montarea utilajelor si
echipamentelor. Sculele speciale destinate fiecdrui tip de echipament vor fi depozitate in cutii adecvate,
marcate corespunzator sau etichetate. Fiecare scula va fi identificata, iar o listd a sculelor va fi atasata pe
fata interioard a capacului trusei.

7. Conditii de receptie a lucrarilor / serviciilor:
- La finalizarea lucrérilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea receptiei
acestora si va remite Beneficiarului procesul-verbal de receptie.

- Beneficiarul urmeaza sa receptioneze lucrarile/serviciile efectuate in termen de 5 zile lucratoare prin
semnarea procesului-verbal de receptie, sau sa remita in acelas termen Executantului refuzul de a semna
actul dat cu indicarea obiectiiior.

- Termenul prevazut pentru receptia lucrarilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar in dependenta de
complexitatea procedurii de receptie a lucrariior efectuate.

- In cazul in care se constat existenta vreunor lipsuri si/sau deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta
Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor si deficientelor se efectueaza din contul Executantului, inclusiv in partea
materialelor necesare pentru inldturarea acestora.

- Dupa lichidarea de catre Executant a tuturor lipsurilor si deficientelor, partile vor efectua din nou

receptia. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.

8. Cerinte fata de ofertanti:
- Companie licentiata;
- Experienta in domeniu;

- Compania trebuie sa fie dotata cu toate mecanismele, ustensile si instrumentele necesare pentru
efectuarea lucrarilor,

- Angajatii trebuie sa fle calificati si atestati care au dreptul la efectuarea lucrarilor date;

- In rezultatul efectuarii lucrarilor ofertantul este obligat si se conformeze caracteristicilor de
exploatare a utilajului in conformitate cu cerintele documentatiei tehnico-normative;

- Efectuarea lucrarilor in volumul prevdazut de documentatia de proiect si de deviz conform
termenilor stabilifi.

9. Relatii de contact: Seful sectiei de aprovizionare — Lopotenco Vadim
tel: +373 (231) 5-33-67
e-mail: logistics@cet-nord.md

Intocmit:  Sef sectie chimic T. Bajora

Coordonat: Director tehnic adjunct /}) 5 7 7) /’l’ﬁ S. Macarov

Director tehnic ,CET-Nord” SA I.Savin



